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Produkteigenschaft

Material Abdeckung PC
Abdeckung Lens optic
Lange (mm) 340
Hoéhe [Tiefe, mm 60
Tiefe, mm 325
Kabelmaterial Gummi
Anschlusskabelldnge 1,5
. Abgehéngte Montage;
Befestigung/Montage Deckenmontage; Wand
Gewicht, kg 3,5
IK-Schlagfestigkeit IK10
IP-Schutzart P66
Berechnete LED
Lebensdauer,L70 () o1 000
Berechnete LED
Lebensdauer, L80 (h) 120000
Berechnete LED 52 000

lebensdauer, L90 (h)
Durchgangsverdrahtung NO

Elektrische Daten

Schutzklasse Klasse 2

Leistungsaufnahme

150
w)

Aspa 150W DALI 5000K 90°

Artikelnummer 09220336

Aspa ist eine Hallenleuchten-Familie fir héchste Anspriiche
an eine moderne, langlebige und wartungsfreie
Beleuchtungsanlage. Die robuste Modulbauweise eignet sich
besonders fir Beleuchtungsanlagen in Produktions-, Lager
und Logistikbereichen sowie fir Sporthallen. Ein robustes,
eckiges Aluminumgussgehause mit flexiblen
Montageoptionen, unterschiedlichen Optiken sowie hdheren
Leistungen bilden eine ideale Ergédnzung des vorhandenen
Industrieleuchtenprogrammes.

Photometrische Daten

Lichtfarbtemperatur

K) 5000
Fg;t;)wiedergabe >80
Effizienz (Im/W) 155
Lichtstrom (Im) 23250
SDCM <3



Zulassige

Umgebungstemp, +551
max

Zulassige
Umgebungstemp, -301
min

Anzahl pro 3
Sicherungsaut. B16
Anzahl pro 4
Sicherungsaut. C10
Anzahl pro 6
Sicherungsaut. C16
Anzahl pro 9
Sicherungsaut. C25
Wirkungsgrad 20,90

Steuerungsoption

Steuerbar

DALI
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